ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. __________________                                                                                        « ____ » ___________________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________

именуемый  далее Заказчик с одной стороны, __________________________________________КолодецСпецСтрой_________________________________и именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ (заказ), связанный с обустройством колодца по адресу: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ВИДЫ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Заказчик обязуется произвести оплату, исходя из следующих расценок:

    - 2500 руб. – копка с установкой с 1 по 5 кольцо (в т.ч. выше уровня земли), за одно кольцо (диаметр = 1м, высота= от 0.8 до 0.9м)
     -3000 руб. - копка с установкой с 6 по 10 кольцо, за одно кольцо.

    - 3500 руб. – копка с установкой с 11 по 15 кольцо, за одно кольцо.

    - 4500 руб. – копка с установкой с 16 по 20 кольцо, за одно кольцо.

    - 6000 руб. – копка с установкой с 21 по 25 кольцо, за одно кольцо.
    - 8000 руб. – копка с установкой с 26 по 30  кольцо, за одно кольцо.

    - 1000 руб. – обратная засыпка колодца после завершения копки с установкой колец. Обратная засыпка      выкопанного колодца с наружной стороны кольца в день окончания работ не производится по причине возможного выбивания свежего раствора из швов столбом влажного грунта; за дополнительную плату засыпка может быть произведена в последующий день.

- 500 руб. – скрепление колец скобами 10x220.Делается при угрозе отрыва колец,либо по желанию заказчика!
Возможный ремонт ЖБИ (трещин, сколов) оценивается на месте проведения работ индивидуально.

Перенос грунта оценивается в 1000 руб. за каждое выкопанное кольцо и производится на расстояние не далее 50 м. от места проведения работ.

Перекатка ЖБ колец, в случае невозможности их доставки к месту расположения колодца на расстояние ближе 10 метров оценивается в 10 руб. за каждый метр с одного кольца и другие возможные сложности оцениваются на месте проведения работ индивидуально.
Размер шахты колодца (диаметр) определяется подрядчиком и соответствует вместимости бетонных колец КС-10-9 или КС-8-9. В отдельных случаях возможна копка шахт нестандартных размеров,  расценки на работу оговариваются индивидуально.

Все расценки приведены без учета ЖБИ, их доставки, выгрузки, других расходных материалов, транспортных расходов:10 руб. за километр пути в четыре стороны.
2.2. Заказчик обязуется произвести оплату в день окончания работ. В случае невозможности выполнения заказа в течение 1 дня Заказчик производит оплату в размере 50%  от выполненного в этот день объема работ.

2.3. В случае задержки оплаты с Заказчика взыскивается неустойка в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки.
     - В случае необходимости проходки грунта с большим содержанием камней, строительного мусора, крупнообломочных пород, валунов, гранитных, базальтовых, доломитовых или известковых плит, доплата до 100% от стоимости работ. Возможность проведения таких работ оценивается на месте индивидуально. 
3. ГАРАНТИЯ
3.1. Подрядчик предоставляет гарантию – 3 года на отсутствие намыва грязи в колодце. Признаки намыва грязи: гнилостный запах воды, поднятие уровня дна, появление темных полос между кольцами. 
При появлении признаков намыва грязи Подрядчик чистит колодец и промазывает швы за свой счет;
Заказчик оплачивает транспортные расходы: 10 руб. за километр пути в обе стороны.

3.2. Гарантия не распространяется в случаях: 

попадание органики через крышку колодца; смещение колец, который может произойти за счет движения грунта весной и наличии  построек на расстоянии менее 5 метров от колодца; отсутствие отмостки вокруг колодца, устанавливаемой Заказчиком; стихийное бедствие (наводнение).

3.3. Подрядчик, отталкиваясь от знаний и опыта, считает обязательным информировать Заказчика обо всех возможных вариантах работы, о выборе эффективного пути решения, исходя из индивидуальных геологических особенностей.

3.4. В случае разногласий, порядок обсуждается до начала проведения работ и оформляется письменно. Гарантия в данном случае не предоставляется.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Подрядчик не несет ответственности за наличие водоносного горизонта и приток воды, за химический состав и свойства воды. При определении количества колец, необходимых для строительства колодца, Заказчик должен учитывать, что Подрядчик лишние кольца обратно не вывозит. За качество ЖБИ, изготовленных на других ЖБК, подрядчик ответственности не несет.
4.2. Для проведения работ необходимо электропитание (220 вольт; номинальная нагрузка 2 кВт.) и свободная от построек и насаждений площадка размером 5 метров по оси шахты колодца или траншеи для выкопанного грунта. При копке в зоне водоносного горизонта грунтовые воды выливаются за выкопанный грунт во избежание обратного попадания в шахту колодца. За повреждение находящихся на площадке предметов, а также смешение фундамента и любых других сооружений, находящихся в потенциально опасной зоне 5 метров по оси проведения земляных работ подрядчик ответственности не несет. 

4.3. При работе вахтовым методом заказчик обязан предоставить обогреваемое помещение для проживания бригады из двух человек, обеспечить местом для приготовления пищи.

4.4. Земляные работы производятся в грунтах ненарушенной структуры, а также на первый от поверхности водоносный горизонт. 

4.5. При работе в неоднородном грунте (смена песок-глина, плывун с разной подвижностью и. т.д.) с обсадкой колец, возможно отклонение ствола колодца от вертикальной оси.

4.6. В форс-мажор, при котором завершается или откладывается заказ, кроме общепринятых обстоятельств, входят: погодные (затяжные дожди или сильные снегопады); геологические (крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 70 см., гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты); плывуны мощностью свыше 1 метра; приток воды свыше 400 л/час; отсутствие водоносного горизонта на глубину более 20 метров; 
4.7. При любом гидрогеологическом результате, форс-мажорных обстоятельствах, а также отсутствии возможности проведения работ заказчик обязан произвести полный расчет согласно указанным в договоре расценкам.

4.8. О приемке работ Заказчик расписывается ниже текста настоящего договора. При отказе от подписи в приеме работ,  расписывается третье лицо, свидетельствуя о выполненной работе, при наличии спора его подпись и показания в суде являются надлежащим и достаточным доказательством производства работ Исполнителем. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.9. Подписью в данном разделе заказчик подтверждает согласие с порядком проведения работ и установленными расценками, обязуется произвести расчет в их соответствии.

_______________________________________________________________________________________                
Заказчик: ______________ / ____________________ /

4.10. Факт приема работ и оплаты оформляется письменно ниже:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
     Подрядчик:  ____________ / _____________________ /               
     Заказчик: _____________ / _____________________ /
